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1. Ort und Datum der Messung

Die Messungen wurden am 9. und 10. Oktober 2012 im Technikum des Fraunhofer-Instituts fir Bauphysik
in Stuttgart durchgefihrt.

2. Priifgegenstand

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle in sechs verschiedenen Varianten mit folgendem Aufbau:

Mineralwolleplatte "Sonaboard”, Dicke: 20 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, ldngenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke) in folgenden drei

Varianten:

Variante 1:

Variante 2;

Variante 3:

Sichtseite beschichtet mit: "Sonacoustic CL*; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base
urd Sonaplaster Finish, Sonaplaster Base wird mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang
deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster Finish mit der
Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen. Dicke: ca. 2 mm (Base) und

1+ 2 mm (Finish), flachenbezogenes Gewicht: 1,2 - 1,3 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 24 mm; Gewicht einer Platte: 3,67 kg;
Flachenbezogene Masse der Platten: 2,91 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)
(Prifobjek: § 10525-05)

Sichtseite beschichtet mit: "Sonacoustic ML"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base
und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang
deckend aufgetragen und danach geglattet, AnschlieBend wird Sonaplaster Finish mit der
Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, gegléttet und geschliffen. Dicke:
ca. 2 mm (Base) und 1 - 2 mm (Finish), flachenbezogenes Gewicht: 1,3 - 1,5 kg/m?
{Herstellerangaben).

Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 22 mm; Gewicht einer Platte: 3,62 kg;
Flachenbezogene Masse der Platten: 2,87 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)
(Prifobjekt S 10525-06)

Sichtseite beschichtet mit: "Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base
und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang
deckend aufgetragen und danach gegléttet. AnschlieBend wird Sonaplaster Finish mit der
Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglatiet und geschliffen. Dicke:
ca. 2 mm (Base) und max, T mm {Finish), flichenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m?
(Herstellerangaben).

Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 23 mm; Gewicht einer Platte: 3,52 kg;
Fachenbezogene Masse der Platten: 2,79 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimm?)
(Prifobjekt S 10525-03)
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Variante 4: Mineralwolleplatte “Sonaboard”, Dicke: 30 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3,
langenbezogener Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m?2 (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm
Dicke)
Sichtseite beschichtet mit: *Sonacoustic PL", Details siehe Variante 3;
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 32 mm; Gewicht einer Platte: 4,68 kg;
Flachenbezogene Masse der Platfen: 3,71 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)
(Prifobjekt S 10525-07)

Variante 5 Mineralwolleplaite "Sonahoard”, Dicke: 40 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3,
langenbezogener Stromungswiderstand r: 27,8 kPa s/m2 (bestimmt an 9 Proben mit 40 mm
Dicka)
Sichiseite beschichtet mit: "Sonacoustic PL", Details siehe Variante 3;
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 43 mm; Gewicht einer Platte: 5,76 kg;
Flachenbezogene Masse der Platten: 4,57 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)
(Prilfobjekt § 10525-08)

Variante 6: Mineralwolieplatte "Sonaboard”, Dicke: 60 mm; ermitteite Dichte: ca. 98 kg/m?,
langenbezogener Strémungswiderstand 2 27,8 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 40 mm
Dicke)
Sichtseite beschichtet mit: "Sonacoustic PL", Details siche Variante 3;
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 65 mm; Gewicht einer Platte: 8,71 kg;
Flachenbezogene Masse der Platten: 6,91 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)
(Prifobjekt S 10525-09)

Prifancrdnung: 3 x 3 Piatten
Priittlache; 3.60mx3,15m=11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der
Prifflache wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoff-
platten umgeben und zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten
und Rahmen wurde mit Klebeband abgedichtet.

Weitere Details zum Autbau der Platten sowie zum Prifaufbau sind in Bild 1 dargestelit.

3. Probenahme

Anlieferung: am 9. Oktober 2012 durch den Auftraggeber.

Einbau i den Prifstand: am 9. und 10. Cktober 2012 durch den Auftraggeber.

4. Priifverfahren und Priifbedingungen

Die Messung wurde im Hallraum entsprechend DiN EN ISO 354: 2003 durchgefiihrt. Der Hallraum und die
Messanordnung sind in Tabelle 1 beschrieben. Prifschall war rosa Rauschen, gemessen wurde in Terzen,
MessgroBe war die Nachhallzeit im Hallraum mit und chne Prifgegenstand, jeweils ermittelt nach dem
Verfahren mit abgeschaltetem Rauschen.

Der Schallabsorptionsgrad wurde wie folgt bestimmt:

s = A/S.
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Dabei bedeuten:

Ols = Schallabsorptionsgrad
Ar = dquivalente Schallabsorptionsflache des Priifobjektes [m?}
S = die vom Prifobjekt Uberdeckte Fliche 2],

Die aguivalente Schaliabsorptionsflache Ar des Prifobjektes wurde gemaf DIN EN 1SO 354: 2003
berechnet:

Ar = Az - Ay = 55,3 \% (1/C2T2 - 1/C1T1) -4V (mz - rm).
Dabei bedeuten:

A = dquivalente Schallabsorptionsfléche des leeren Hallraumes [m?]
Az = aguivalente Schallabsorptionsftache des Hallraumes mit Prifobjekt [m2]
v = Volumen des leeren Hallraumes Im?3]
¢ = Schailgeschwindigkeit in der Luft bei der Temperatur t,
G = Schaligeschwindigkeit in der Luft bei der Temperatur t,
T = Nachhalizeit des leeren Hallraumes (s}
Tz = Nachhallzeit des Hallraumes nach Einbringen des Priifobjektes [s]
my = Luftabsorptionskoeffizient, berechnet nach iSO 9613-1 mit

Klimabedingungen, die wihrend der Messung im leeren

Hailraum vorlagen [1/m]
M = Luftabsorptionskoetfizient, berechnet nach 1SC 9613-1 mit

Kiimabedingungen, die wahrend der Messung im Hallraum mit

eingebrachtem Prifobjekt vorlagen {1/m].

Klimatische Bedingungen:  siehe Bilder 2 - 13.

Verwendete Messgerate:

Mikrofone: B&K4190
Vorverstarker: B &K 2639

Analysator: Norsonic 840/2
Verstadrker: Klein & Hummel AK 180
Lautsprecher: Lanny MLS 01

5. Messergebnisse

Die Tabellen 2 bis 7 enthalten die Messwerte der Nachhallzeiten im Hallraurn mit und ohne Priifgegenstand,
die Schailabsorptionsgrade des Prifgegenstandes sowie die praktischen Schallabsorptionsgrade und den
bewerteten Schaffabsorptionsgrad nach DIN EN iSO 11 654. In den Bildern 2 bis 7 ist der
Schailabsorptionsgrad as, in den Bildern 8 bis 13 der praktische Absorptionsgrad oy in Abhangigkeit von der
Frequenz als Diagramm dargestelit.

Die bewerteten Schallabsorptionsgrade nach DIN EN 1SO 11654 betragen fiir

Variante 1 (5 10525-05): o = 0,80 Schallabsorberklasse: B;
Variante 2 (S 10525-06): o = 0,70 Schallabsorberklasse: C;
Variante 3 (S 10525-03); oy = 0,75 Schallabsorberklasse: C;
Variante 4 (S 10525-07); Chw = 0,20 Schallabsorberklasse: A;
Variante 5 (S 10525-08); O = 0,95 Schallabsorberklasse: A;
Variante 6 (5 10525-09): ow = 0,90 (L) Schallabsorberklasse: A.
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Auf Grund des Formindikators bei Variante 6 wird eindringlich empfohlen, die Einzahlbewertung in
Verbindung mit der vollstandigen Kurve des Absorptionsgrades zu verwenden.

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch
das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist. Durchflihrung und Umfang der Messungen
entsprechen den Grundsétzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallpriifstellen in
Abstimmung mit dem Beschlussbuch des DIBt und dem NABau, Unterausschuss NA 005-55-76 AA.

Dieser Priifbericht besteht aus 5 Seiten, 7 Tabellen und 13 Bildern. Die genannten Messergebnisse beziehen
sich nur auf das gepriifte Objekt. Die auszugsweise Verdffentlichung ist nur mit der schriftlichen
Genehmigung des Fraunhofer-Instituts fir Bauphysik gestattet.

Stuttgart, 8. Marz 2013
SMu/Be

Bearbeiter: Prifstellenleiter:

-~ THRDERUNG DEp>s
AL ~G5

35

Dipl.-Ing. (FH) S. Miillar / Dr. rer.nat. L. Weber
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Tabelle 1 Hallraum und Messanordnung flr die Schallabsorptionsmessung

Geometrie des Hallraums

Breite: 705m...7,75m
Lange: 7,86 m ... 8,46 m
Hohe: 592m..7,08m
Volumen: 392 m3
Oberflache: 322 m?
10 Diffusoren a 1,60mx1,25m
5 Diffusoren a 1,25mx 1,25 m
Gesamte einseitige Oberflache der Diffusoren: 27,8 m?
Material: Verbundblech, leicht gewdlbt.
Winkel zwischen gegentberliegenden Seitenwanden ca. 5°,
Winkel zwischen Boden und Decke ca. 8°.
Messanordnung

Lautsprecher:  Dodekaeder, ca. 0,5 m Durchmesser,
Aufstellung in 3 Raumecken.

Mikrofone: 4 Mikrofon-Positionen je Lautsprecherposition, in 1,70 m bis 2,15 m Hohe tber dem
Boden unregelmaBig iber der verbleibenden Bodenfliche neben der Probe verteilt.
Je Mikrofonposition mindestens 3 Nachhall-Auswertungen.
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Tabelle 2 Mittelwerte der Nachhallzeiten ohne (T1) und mit (Tz) Priifgegenstand S 10525-05

(Variante 1); Werte des Schallabsorptionsgrades o fiir das D}agramm n Bild'2! udd AT
praktischer Schallabsorptionsgrad o, fir das Diagramm in Bild 8,/ ~

¢ | ';/ ~ %

Frequenz f T T2 Schallabsorptions-
grad os

[Hz] 8 ]

100 10,37 8,99 0,08

125 10,80 8,58 0,13 0,15
160 11,72 8,33 0,19

200 11,62 6,69 0,35

250 10,50 5,47 0,48 0,50
315 10,78 4,67 0,67

400 10,28 4,16 0,79

500 9,01 3,78 0,85 0,85
630 8,25 3,52 0,90

800 8,08 3,47 0,91

1000 7,66 3,28 0,96 0,95
1250 7,50 3,36 0,91

1600 6,82 3,35 0,84

2000 593 311 0,85 0,85
2500 5,05 2,93 0,79

3150 4,17 2,64 0,77

4000 3,38 2,29 0,78 0,95
5000 2,68 1,98 0,73

e o080
Schallabsorberklasse nach DIN EN ISO 11 654 B

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch

das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Tabelle 3 Mittelwerte der Nachhallzeiten ohne (T1) und mit (T2) Prifgegenstand S 10525-06

(Variante 2); Werte des Schallabsorptionsgrades o fr das Dlagramm |n BliffB und '- t TS
praktischer Schallabsorptionsgrad o flr das Diagramm in Bild 9. -/

f .Jut.

Frequenz f Ty T2 Schallabsorptions- préﬁ;é\cher '
grad os Schallab @ans—
grad cxw

Iz s )

100 10,37 8,72 0,10

125 10,80 8,22 0,16 0,15

160 11,72 7,69 0,25

200 11,62 5,78 0,48

250 10,50 4,79 0,63 0,60

315 10,78 4,55 0,70

400 10,28 4,41 0,72

500 9,01 4,35 0,66 0,70

630 8,25 4,12 0,67

800 8,08 3,96 0,71

1000 7,66 3,56 0,83 0,75

1250 7,50 3,82 0,71

1600 6,82 3,73 0,67

2000 593 3,40 0,69 0,65

2500 5,05 3,16 0,66

3150 4,17 2,90 0,58
4000 3,38 2,48 0,59 0,60

5000 2,68 2,09 0,58

S DNV
Schallabsorberklasse nach DIN EN I1SO 11 654 C

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/AEC 17025 durch

das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Fraunhofer-Institut flr Bauphysik I1BP
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Tabelle 4 Mittelwerte der Nachhallzeiten ohne (T+) und mit (T2) Prifgegenstand S 105

5/ Eaniiabvada
el rr2lnnoier

i\

’ ';__'i?raldischer

Frequenz f T T Schallabsorptions- _
grad as Sch lljia\b$9j?$ﬂgn5;,. <G N
gradtep—-—

[Hz] s s}

100 10,37 8,99 0,08

125 10,80 8,77 0,12 0,15

160 11,72 8,43 0,18

200 11,62 7,03 0,31

250 10,50 572 0,44 0,45

315 10,78 4,86 0,63

400 10,28 4,26 0,76

500 9,01 3,90 0,81 0,80

630 8,25 3,55 0,89

800 8,08 3,49 0,90

1000 7,66 3,17 1,02 0,95

1250 7,50 3,26 0,96

1600 6,82 3,13 0,96

2000 5,93 3,01 0,91 0,95

2500 5,05 2,73 0,93

3150 4,17 2,51 0,88

4000 3,38 221 0,87 0,85

5000 2,68 1,91 0,83

Bewerteter Schallabsorptionsgrad oo = 0,75
nach DIN EN ISO 11 654
Schallabsorberklasse nach DIN EN ISO 11 654 €

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgef(hrt, das nach DIN EN ISO/AEC 17025 durch

das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Tabelle 5 Mittelwerte der Nachhallzeiten ohne (T1) und mit (T2) Prifgegenstand S 10525-07
(Variante 4); Werte des Schallabsorptionsgrades a flr das Diagramm in Bild-5-un
praktischer Schallabsorptionsgrad a flr das Diagramm in Bild 11, /,/:)_/""

Frequenz f Ti T2 Schallabsorptions- U;X:Etrs&er <npoier
grad os Sc aj‘://‘sorptions- “ £
100 10,45 8,25 0,14
125 10,45 7,59 0,20 0,25
160 11,81 6,80 0,35
200 11,50 571 0,49
250 10,33 4,64 0,66 0,65
315 10,67 4,29 0,77
400 10,17 3,90 0,88
500 9,03 3.67 0,90 0,90
630 8,30 3,36 0,98
800 8,05 3,25 1,01
1000 7,79 3,37 0,93 0,95
1250 7,67 331 0,95
1600 6,86 3,21 0,92
2000 5,84 3,01 0,89 0,90
2500 4,95 2,76 0,89
3150 4,17 2,50 0,89
4000 3,36 2,19 0,89 0,90
5000 2,68 1,89 0,89
Bewerteter Schallabsorptionsgrad 0w = 0,90
nach DIN EN 1SO 11 654
Schallabsorberklasse nach DIN EN I1SO 11 654 A

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch
das DAP mit der Nr, DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Tabelle 6 Mittelwerte der Nachhallzeiten ohne (T1) und mit (T2) Prifgegenstand S 10525-08

(Variante 5); Werte des Schallabsorptionsgrades o fiir das Diagramm in Bild 6 und
praktischer Schallabsorptionsgrad o, flr das Diagramm in Bild 12. )

AoNERLING A e
= FORUERUNG Dep™
W | e 1 A

-~/ Biu

Frequenz f T T Schallabsorptions- ra tiichéri"i\'l?iﬂfé" 1ofe
grad o Scha

[Hz] s) s

100 10,45 717 0,24

125 10,45 6,22 0,36 0,40
160 11,81 8,35 0,57

200 11,50 4,69 0,70

250 10,33 4,09 0,82 0,80
315 10,67 3,86 0,92

400 10,17 3,79 0,92

500 9,03 3,63 0,91 0,95
630 8,30 3,33 0,99

800 8,05 3,36 0,96

1000 7,79 3,41 0,91 0,95
1250 7,67 3,33 0,94

1600 6,86 3,24 0,90

2000 5,84 3,03 0,88 0,90
2500 4,95 279 0,87

3150 4,17 2,56 0,85

4000 3,36 232 0,87 0,90
5000 2,68 1,88 0,92

Bewerteter Schallabsorptionsgrad = 0,05
nach DIN EN ISO 11 654
Schallabsorberklasse nach DIN EN ISO 11 654 A

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch

das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Tabelle 7 Mittelwerte der Nachhallzeiten ohne (T1) und mit (T2) Prifgegenstand S 10525-09

(Variante 6); Werte des Schallabsorptionsgrades o fiir das Diagramm in Bild 7 und
praktischer Schallabsorptionsgrad oy flir das Diagramm in Bild 13.

> wE=ey (R E LS LR

Frequenz f T T2 Schallabsorptions-
grad os

L s s}

100 10,45 5,47 0,48

125 10,45 4,72 0,64 0,70
160 11,81 3,94 0,94

200 11,50 3,99 0,91

250 10,33 3,68 0,97 0,95
315 10,67 3,69 0,98

400 10,17 3,86 0,89

500 9,03 375 0,86 0,90
630 8,30 3,54 0,90

800 8,05 3,57 0,86

1000 7,79 3,41 0,91 0,90
1250 7,67 3,49 0,86

1600 6,86 3:31 0,86

2000 5,84 3,08 0,85 0,85
2500 4,95 2,78 0,87

3150 4,17 2,58 0,82

4000 3,36 2,23 0,84 0,85
5000 2,68 1,90 0,86

Bewerteter Schallabsorptionsgrad o = 0,90 (L)
nach DIN EN ISO 11 654
Schallabsorberklasse nach DIN EN ISO 11 654 A

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch
das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Sonaboard Mineralwollplatte

Sonacoustic-Beschichtung
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Bild 1 Abbildung des Priifaufbaus im Hallraum (oben); Schnitt durch den Priifaufbau (unten);

(Prifobjekt S 10525-05, -06, -03, -07, -08, -09).
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Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 2
NL-1422 AC-Uithoorn '

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 1:

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 20 mm,; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, langenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m2 (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic CL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und 1 - 2 mm (Finish), flichenbezogenes Gewicht: 1,2 — 1,3 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 24 mm; Gewicht einer Platte: 3,67 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 2,91 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt);

(Priifobjekt S 10525-05)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 3,60mx3,15m=11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestof3en und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priiffliche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Priifflache: 11,3 m?
Hallraum; 1,0
Mit geneigten Oberflichen und o
15 Diffusoren: = 0,8
L.
p o
10 Stldck a 1,60 mx 1,25 m 2 0.6
5 Stlick &1,25mx 1,25 m o
Volumen: V =392 m3 2
£ 0,4
Priifbedingungen: .§
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,9 °C = 0,2
mit Probe: 23,9 °C £ ?/T/J
rel. Feuchte: ohne Probe: 48 % v 0,0

mit Probe: 48 % 125 250 ‘ 500 1000 2000 4000
statischer Druck: 960 hPa Terzmittenfrequenz f [Hz]

Priifdatum: 9. Oktober 2012

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

i
~ Fraunhofer Stuttgart, 8. Mérz 2013
IBP ; .
Priifstellenleiter: —_ e\ —




Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 3
NL-1422 AC-Uithoorn '

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 2:

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 20 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, langenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic ML"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglattet und geschliffen. Dicke: ca. 2 mm
(Base) und 1 - 2 mm (Finish), flichenbezogenes Gewicht: 1,3 - 1,5 kg/m? (Herstellerangaben).

Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 22 mm; Gewicht einer Platte: 3,62 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 2,87 kg/m?2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt);

(Prifobjekt S 10525-06)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 3,60mx3,15m=11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priiffliche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Priifflache: 11,3 m?
Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und 1.0
15 Diffusoren: o
T 08
10 Sticka 1,60 mx 1,25 m &
5Stlcka 1,25 mx 1,25 m b 0,6
Volumen: V=392 m? S /
o
Priifbedingungen: § %4
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,9 °C o
mit Probe: 23,9 °C = 0,2 N S
rel. Feuchte: ohne Probe: 48 % e Rt 58
IitFrote 485% " 00 5 250 500 1000 z000 4000
statischer Druck: 960 hPa ;
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Prifdatum: 9. Oktober 2012

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad nach DIN EN I1SO 354 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 4
NL-1422 AC-Uithoorn :

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 3:

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 20 mm,; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, langenbezogener
Strémungswiderstand r: 31,1 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglattet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flichenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 23 mm; Gewicht einer Platte: 3,52 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 2,79 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Prifobjekt S 10525-03)

Priifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 3.60mx3,15m= 11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priifflédche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Prifflache: 11,3 m?

o
8}

Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und

g
15 Diffusoren: E-. 1.0 /)_‘/ ‘o—o\(
10 Stiick & 1,60 m x 1,25 m c 0,8 ¢
5 Stiick 8 1,25 mx 1,25 m 2
Volumen: V =392 m3 g 0,6
W
Priifbedingungen: S04 e prars WV M
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,9 °C ® |\ ek Sl EUS S
mit Probe: 23,8 °C 3 0.2 N s 4
rel. Feuchte: ohne Probe: 48 % ' “8\3‘:,;{__};, S D
mit Probe: 48 % o e -
statischer Druck: 960 hPa ' 125 250 500 1000 2000 4000
Priiffdatum: 9. Oktober 2012 Terzmittenfrequenz f [Hz]

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 5
NL-1422 AC-Uithoorn !

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 4.

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 30 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, lingenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, gegléttet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flachenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 32 mm; Gewicht einer Platte: 4,68 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 3,71 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Prifobjekt S 10525-07)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 3,60mx3,15m=11,3m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priifflache
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

s s

Priifflache: 11,3 m 12

Hallraum: o

Mit geneigten Oberflachen und - 1,0

15 Diffusoren: g J—w)—o—o—o—JJ
c 0,8

10 Stiick a 1,60 m x 1,25 m - /d DERUNG Dt~

5 Stiick & 1,25 m x 1,25 m = . J O DEIIN

Volumen: V =392 m3 § g }/ .
-n i "

Priifbedingungen: '=; 0.4 A

Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,8 °C £ / IE

mit Probe: 23,8 °C wv 0,2 "
rel. Feuchte: ohne Probe: 47 % ﬁ K __r‘:‘x/t;-'/
' mit Probe: 48 %

=
o

statischer Druck: 960 hPa 125 250 500 1000 2000 4000
Terzmittenfrequenz f [Hz]

Priifdatum: 10. Oktober 2012

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgeflhrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 6
NL-1422 AC-Uithoorn '

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 5:

Mineralwolleplatte "Sonaboard”, Dicke: 40 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, lingenbezogener
Stromungswiderstand r: 27,8 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 40 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach gegléttet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglattet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flichenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 43 mm; Gewicht einer Platte: 5,76 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 4,57 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Prifobjekt S 10525-08)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 3,60mx3,75m= 11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priifflache
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Prifflache: 11,3 m?

Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und
15 Diffusoren:

10 Stlick a 1,60 mx 1,25 m
5Stlcka1,25mx1,25m
Volumen: V=392 m3

Priifbedingungen:
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,8 °C
mit Probe: 23,9 °C

O
\'Q:',‘i,éz?———~

Schallabsorptionsgrad o,

rel. Feuchte: ohne Probe: 47 % 0.0

mit Probe: 48 % ! 125 250 500 1000 2000 4000
statischer Druck: 960 hPa Terzmittenfrequenz f [Hz]
Priifdatum: 10. Oktober 2012

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgeftihrt, das nach DIN EN ISO/EC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad nach DIN EN I1SO 354 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 7
NL-1422 AC-Uithoorn :

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 6:

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 60 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, langenbezogener
Stromungswiderstand r: 27,8 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 40 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach gegléttet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglattet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flichenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 65 mm; Gewicht einer Platte: 8,71 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 6,91 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Prifobjekt S 10525-09)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 360mx3,15m= 11,3 m2,

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priiffléche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Prifflache: 11,3 m?

Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und
15 Diffusoren:

10 Stlick a 1,60 mx 1,25 m
5Stlicka 1,25mx 1,25 m
Volumen: V=392 m3

Priifbedingungen:
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,8 °C
mit Probe: 23,9 °C

Schallabsorptionsgrad o,

|, Feuchte: hne Probe: 47 % 0,0
rel. reuchte fnit”f,mfe:e pelley 125 250 500 1000 2000 4000
statischer Druck: 960 hPa Terzmittenfrequenz f [Hz]

Priifdatum: 10. Oktober 2012

Die Priifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefthrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad o, nach DIN EN ISO 11 654 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 8
NL-1422 AC-Uithoorn

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 1:

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 20 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, langenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m2 (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic CL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und 1 - 2 mm (Finish), flaichenbezogenes Gewicht: 1,2 — 1,3 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 24 mm; Gewicht einer Platte: 3,67 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 2,91 kg/m?2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt);

(Prifobjekt S 10525-05)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 3,60mx3,15m= 11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priifflache
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Priifflache: 11,3 m?

Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und
15 Diffusoren:

—O— Messkurve
10 Stick a 1,60 m x 1,25 m — —verschobene Bezugskurve
5Stlcka 1,25mx 1,25 m 1,0

Volumen: V=392 m3
Priifbedingungen: .gp‘ 0.8
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,9 °C ©

mit Probe: 23,9 °C = 0,6
rel. Feuchte: ohne Probe: 48 % E

mit Probe: 48 % s 04
statischer Druck: 960 hPa o /

a 02 7

Prifdatum: 9. Oktober 2012 < |

o
=]

Bewerteter Schallabsorptionsgrad 125 250 500 1000 2000 4000

nach DIN EN ISO 11 654 Oktavmittenfrequenz[Hz]
ow = 0,80
Schallabsorberklasse B

Die Priifung wurde in einem Pruflaboratorium des IBP durchgef(hrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

=
Z Fraunhofer Stuttgart, 8. Mérz 2013
18P Priifstellenleiter: | .5, W -




Schallabsorptionsgrad o, nach DIN EN ISO 11 654 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 9
NL-1422 AC-Uithoorn

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 2:

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 20 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, langenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m2 (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic ML"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, gegléttet und geschliffen. Dicke: ca. 2 mm
(Base) und 1 - 2 mm (Finish), flachenbezogenes Gewicht: 1,3 - 1,5 kg/m? (Herstellerangaben).

Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 22 mm; Gewicht einer Platte: 3,62 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 2,87 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt);

(Priifobjekt S 10525-06)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 360mx3,15m=11,3 m

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Prifflache
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Prifflache: 11,3 m?

Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und
15 Diffusoren:

10 Stiick & 1,60 m x 1,25 m —O—Messkurve
5Sticka 1,25mx 1,25 m — —verschobene Bezugskurve
Volumen: V=392 m3 1,0
Priifbedingungen: + 0,8
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,9 °C —- g
mit Probe: 23,9 °C L /‘ ~RDARUNG Dfp —
o 06 F— e ]
rel. Feuchte: ohne Probe: 48 % ta - ; / RN
mit Probe: 48 % S 04 (3 : \o\
statischer Druck: 960 hPa :6._ ! / (I =2 Frefunhoier ) :
v ot == B Jf J
Priifdatum: 9. Oktober 2012 E 0,2 ujf - —
: : P o \ !
- 0,0
Bewerteter Schallabsorptionsgrad 125 250 500 1000 2000 4000
nach DIN EN ISO 11 654 .
aw= 0,70 Oktavmittenfrequenz[Hz]
Schallabsorberklasse C

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr, DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad o, nach DIN EN ISO 11 654 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 10
NL-1422 AC-Uithoorn

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 3:

Mineralwolleplatte "Sonaboard", Dicke: 20 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, langenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m2 (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, gegléttet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flachenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 23 mm; Gewicht einer Platte: 3,52 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 2,79 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Prifobjekt S 10525-03)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 360mx3,15m= 11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priiffliche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Priiffléche: 11,3 m2

Hallraum:
Mit geneigten Oberflédchen und
15 Diffusoren:

—
10 Stiick & 1,60 m x 1,25 m Wl
5 Stiick 8 1,25 mx 1,25 m — —verschcbene Bezugskurve
Volumen: V=392 m3 1,0
Priifbedingungen: 4 08
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,9 °C o
mit Probe: 23,8 °C o 0,6 v
rel. Feuchte: ohne Probe: 48 % e /
mit Probe: 48 % S 04 A
statischer Druck: 960 hPa o /
o
. a 0.2
Priifdatum: 9. Oktober 2012 < g
0,0

Bewerteter Schallabsorptionsgrad 15 2R0 500 000 ZNN: 000

nach DIN EN ISO 11 654 : Oktavmittenfrequenz[Hz]
ow= 0,75
Schallabsorberklasse C

Die Pr(ifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad o, nach DIN EN ISO 11 654 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 11
NL-1422 AC-Uithoorn

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 4:

Mineralwolleplatte "Sonaboard”, Dicke: 30 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, laingenbezogener
Stromungswiderstand r: 31,1 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 30 mm Dicke): Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglittet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglattet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flichenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 32 mm; Gewicht einer Platte: 4,68 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 3,71 kg/m2 (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Priifobjekt S 10525-07)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Priifflache: 360mx3,15m=11,3m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priiffliche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet. -

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Prifflache: 11,3 m?

Hallraum:
Mit geneigten Oberfldchen und
15 Diffusoren:

—— M esskurve

lck a 1 1,2
W StlekR 1,50 mix 1,25 — —verschobene Bezugskurve

5Sticka 1,25mx 1,25 m

Volumen: V=392 m3 1.0
Priifbedingungen: 4 08 77 =
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,8 °C E / _—TOROERUNG DrpT.
mit Probe: 23,8 °C o 0,6 / A e
rel. Feuchte: ohne Probe: 47 % e / / ' N\
mit Probe: 48 % 2 0,4 = BN T S, =\
statischer Druck: 960 hPa e SN T e D
2 02 .
Prifdatum: 10. Oktober 2012 < A
0,0 —
Bewerteter Schallabsorptionsgrad 125 250 500 1000 2000 4000
nach DIN ENo'sgg 11654 Oktavmittenfrequenz [Hz]
oaw =0,
Schallabsorberklasse A

Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

[
Z Fraunhofer | swugar s Mirz 2013
aF Priifstellenleiter: . )@\/Cg




Schallabsorptionsgrad o, nach DIN EN I1SO 11 654 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v, Bild 12
NL-1422 AC-Uithoorn

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 5:

Mineralwolleplatte “Sonaboard”, Dicke: 40 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m3, lingenbezogener
Stromungswiderstand r: 27,8 kPa s/m? (bestimmt an 9 Proben mit 40 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglattet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flachenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 43 mm; Gewicht einer Platte: 5,76 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 4,57 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Prifobjekt S 10525-08)

Priifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 360mx3,15m=11,3 m2

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priiffliche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Priifflache: 11,3 m?

Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und
15 Diffusoren:

—O— M esskurve

10 Stick @ 1,60 mx 1,25 m
— —verschobene Bezugskurve

5Sticka 1,25mx 1,25 m

Volumen: V=392 m3 1,0 —
T
Priifbedingungen: 4 0,8 = < J——
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,8 °C ° / P G DER
mit Probe: 23,9 °C o 0,6 i -
rel. Feuchte: ohne Probe: 47 % c / (57 sk \
mit Probe: 48 % S 04 & 2 2B Frauinl i
statischer Druck: 960 hPa = \2\ 12p 3/
o 0.2 \ "4 A
Priifdatum: 10. Oktober 2012 < N A
0,0
Bewerteter Schallabsorptionsgrad 125 250 500 1000 2000 4000
nach DIN EN ISO 11 654 Oktavmittenfrequenz[Hz]
Oy = 0,95
Schallabsorberklasse A

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgeftihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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Schallabsorptionsgrad ap nach DIN EN I1SO 11 654 P-BA 259/2012

Auftraggeber: Sonacoustic International b.v. Bild 13
NL-1422 AC-Uithoorn

Priifgegenstand:

Akustikplatten aus beschichteter Mineralwolle mit folgendem Aufbau:

Variante 6:

Mineralwolleplatte "Sonaboard*, Dicke: 60 mm; ermittelte Dichte: ca. 98 kg/m?, lingenbezogener
Stromungswiderstand r: 27,8 kPa s/m2 (bestimmt an 9 Proben mit 40 mm Dicke); Sichtseite beschichtet mit
"Sonacoustic PL"; Beschichtung bestehend aus Sonaplaster Base und Sonaplaster Finish. Sonaplaster Base wird mit
der Spritzmaschine in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen und danach geglattet. AnschlieBend wird Sonaplaster
Finish mit der Spritzpistole in einem Arbeitsgang deckend aufgetragen, geglattet und geschliffen.

Dicke: ca. 2 mm (Base) und max. 1 mm (Finish), flichenbezogenes Gewicht: ca. 1,0 kg/m? (Herstellerangaben).
Abmessungen einer Platte: 1200 mm x 1050 mm x 65 mm; Gewicht einer Platte: 8,71 kg;

Flachenbezogene Masse der Platten: 6,91 kg/m? (aus dem Gewicht von zwei Platten bestimmt)

(Prifobjekt S 10525-09)

Prifanordnung: 3 x 3 Platten
Prifflache: 3,60mx3,15m= 11,3 m2,

Die Platten wurden stumpf aneinander gestoBen und auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Seiten der Priiffliche
wurden mit einem 19 mm dicken und der Plattendicke angepassten Rahmen aus Holzwerkstoffplatten umgeben und
zusatzlich zum Hallraumboden hin elastisch abgedichtet. Die Fuge zwischen Platten und Rahmen wurde mit
Klebeband abgedichtet.

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts P-BA 259/2012, sowie Bild 1.

Priifflache: 11,3 m?

Hallraum:
Mit geneigten Oberflachen und
15 Diffusoren:

A
AR

—O— Messkurve
1(5) g:”d; a :Sg mx 132 m — —verschobene Bezugskurve
Ucka 1,25mx 1,
Volumen: V=392 m3 L
”~
Priifbedingungen: 4 08 / P 7 e
Lufttemperatur:  ohne Probe: 23,8 °C E AR
mit Probe: 23,9 °C o 0,6 7T
rel. Feuchte: ohne Probe: 47 % g ';’ i
mit Probe: 48 % g_ 04
statischer Druck: 960 hPa = \\ﬁ.\:
a 02 =
Prifdatum: 10. Oktober 2012 < o
0,0

Bewerteter Schallabsorptionsgrad 125 250 500 1000 2000 4000

nach DIN EN ISO 11 654 , Oktavmittenfrequenz [Hz]
ow = 0,90 (L)

Schallabsorberklasse A Auf Grund des Formindikators wird eindringlich

empfohlen, die Einzahlbewertung in Verbindung
mit der vollstandigen Kurve des Absorptionsgrades
zu verwenden.

Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgeflihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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